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Performance in Lighting nasce da fusão entre 

diversas empresas do sector de iluminação: uma 

realidade industrial única, em todos os sentidos.

Profissionalismo, competência tecnológica e 

experiência foram integradas para tornar mais 

competitiva e eficaz a sua presença nos mercados 

internacionais.

A oferta de Performance in Lighting coloca-se no 

nível máximo, fornecendo uma ampla gama de 

soluções de iluminação onde os valores estético e 

técnico se fundem em proporções diferentes

numa perspectiva de garantir, sempre, a

melhor escolha para cada projecto

Os produtos Performance in Lighting são 

comercializados actualmente com seis marcas 
diversas (Prisma Architectural, SBP,  
SBP Urban Lighting, Prisma, Klewe,  
Lightis/Lumis), que se caracterizam por 

responder a todos os níveis de complexidade que 

um projecto de iluminação exige nos dias de hoje.

PERFORMANCE IN LIGHTING:  
UMA REALIDADE ÚNICA

Performance in Lighting dispões 

de uma ampla rede comercial de 

distribuição, que opera em Itália e no 
mundo através de representantes, 

filiais e associadas.

A REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Para além de uma importante 

presença no mercado italiano, a 

quota de exportação para mais de 90 
países do mundo superou os 50%.

As filiais Performance in Lighting da 

Holanda, Espanha, Reino Unido, 
Alemanha, França, Bélgica, Portugal 
e China estão activas para a promo-

ção e a comercialização de todas 

ou parte das marcas presentes nos 

respectivos países.

A Performance in Lighting USA 

distribui as marcas Prisma Architectu-

ral e SBP Urban Lighting no mercado 

norte americano.

A SBP France distribui a marca SBP 

no mercado francês.

PERFORMANCE IN LIGHTING



A Prisma Architectural engloba produtos de alto 

conteúdo técnico adequados a inúmeros tipos de 

instalação, para interiores e exteriores, os quais 

reúnem materiais de alta qualidade e valor de 

iluminação. Aparelhos de parede, para utilização 

sobre colunas, e de encastrar são apenas algumas 

das soluções propostas por esta marca.

AS MARCAS
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04026394

04026494

04026594

04026694

IK 07

2,6J max 16,5kg

CLASS I IP 6694

14013320

14014394

14020701

14020601

14260003

14014420

94

A0239/1002 10,3A

A0238/2000 10,3A

Set 2000W 10,3A

1000W/230V HQI-TS/D/S

2000W/400V HQI-TS/D/S

1000W/230V HQI-TS/D/S

2000W/400V HQI-TS/D/S

1000W/230V HQI-TS/D/S

2000W/400V HQI-TS/D/S

A0239

220

1xØ22

120

Box / AL

IP65

1000W

MN

2000W

MN

520

IK 09

18J
0,21m2

2xM12
1xM20

60

2xØ13

94

2000HU-HR-E/ 7°
2000HU-HR-E/15°
2000HU-HR-E/34°
2000HU-HR-E/60°

RAY  2000 HU-HR-E (Hot Restrike)

2000W/400V  HQI-TS/D/S

2000W/400V  HQI-TS/D/S

2000W/400V  HQI-TS/D/S

2000W/400V  HQI-TS/D/S

A0238

7°÷60°

A0215 A0214 A0213

Set 1000W

Set 2000W

6x4mm2

PG 16
Ø10÷14

H07RN-F 3G2,5

5x4mm2

328

4x
Ø

10
16

0

160

BOX/AL - IP65

354

315

M25x1,5
Ø9÷Ø14

H07RN-F  3Gx2,5

3x2,5mm2

~480

~
 5

8
5

Grupos de alimentação

condensadores para a alimentação de aparelhos Ray de 

Balastro e condensadores para RAY 1000W (A0239) e 

2000W (A0238), com fusível cerâmico, montados em 

placa zincada para alojar em armários eléctricos ou no 

interior dos postes.

Modelos HR (Hot Restrike) com dispositivo 

electrónico para o reacendimento imediato a quente. 

Podem funcionar em todas as posições.

Rede para proteger a queda do vidro, em Inox. Já montada de série nos modelos RAY 2000 HU.

Deflector em alumínio para limitar o fluxo luminoso directo para cima segundo a norma UNI 10819 e leis regionais. Para instalar 

no interior do aparelho. Desaconselhado para RAY 34° e 60°. Para encomendar juntamente com o aparelho

Suplemento para arrancador temporizado. Para encomendar juntamente com o aparelho. Disponível apenas para 1000W.

ACESSÓRIOS

14013720   A0215
14013620   A0214

14013420 A0213/1000
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05144894

05144994

94

/S 70 94 CR

/S 150 94 CR

WIN 01/S 

RX7s 70W HQI-TS/MH-TD

  CDM-TD/NAV-TS

RX7s 150W HQI-TS/MH-TD

  CDM-TD/NAV-TS

05126594

05126694

94

/C 70 94 CR

/C 150 94 CR

WIN 01/C

RX7s 70W HQI-TS/MH-TD

  CDM-TD/NAV-TS

RX7s 150W HQI-TS/MH-TD

  CDM-TD/NAV-TS

05126394

05126494

94

/A 70 94 CR

/A 150 94 CR

WIN 01/A

RX7s 70W HQI-TS/MH-TD

  CDM-TD/NAV-TS

RX7s 150W HQI-TS/MH-TD

  CDM-TD/NAV-TS

WIN 01

62°72°

30°
36°

32°
36°76°÷80°

Imax 15÷20°

8°÷12°

05246794

05246894

94

/WR 70 94 CR

/WR 150 94 CR

WIN 01/WR

G12 70W HCI-T/HQI-T

G12 150W HCI-T/HQI-T

WIN são projectores compactos e pouco profundos, com 

design marcadamente geométrico e linear, para usar 

em instalações exteriores e interiores na iluminação de 

fachadas, exposições comerciais e arquitecturais.

Podem ser instalados em modo discreto e pouco visível 

nos beirais e cornijas ou utilizados em espaços abertos 

que se valorizam com o seu design.

A disponibilidade de múltiplos reflectores, fontes 

luminosas e acessórios permite ajustar-se às diferentes 

aplicações.

A gama WIN é fornecida com duas potências: Win 01 (máx 

150w) e Win 02 (máx 400W - ver pág. 24).

simétricos, assimétricos ou circulares, em 

alumínio puro abrilhantado e anodizado.

temperado alojado num caixilho em 

tecnopolimero imperdível.

anti-envelhecimento.

cataforese.

Reflectores simétricos

PROJECTORES

Reflectores circulares

Reflectores assimétricos
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IK 08

5J
max 5,1kg

CLASS I IP 6694
70÷150W

SD

A0286 A0285 A0283-A00284 A0305-A0306 A0287/500 A0259/1
A0259/2

0,028m2
0,077m2

268

3
4

0

105
216

2xM8

140

PG11

Ø5÷Ø10

H07RN-F 3G2,5

3x2,5mm2

Max 120°

Max 60°

Max 95°

Max 30°

Min 0,5m Min 0,5m

Min 0,5m

A0308-A0325

Max 120°

Max 60°

Max 820

500

1700

15
5

216

2xM8

140
Max 450

110°

ACESSÓRIOS

14043294 A0286 94

14043194 A0285 94

14042920 A0283

14043020 A0284 

14048104 A0305

14048204 A0306

14043394 A0287/500 94

14029094 A0259/1 94

14047194 A0259/2 94

14048894 A0308/1 94

14049094 A0308/2-90° 94

14048994 A0308/2-180° 94 

14049194 A0308/3-90° 94

14050294 A0325/3-120° 94

14049294 A0308/4 94

Quebra-luz em aço pintado em cinzento.

Pala em alumínio pintada de cinzento.

Vidro soft para aplicar em substituição do vidro normal.

Suplemento para vidro soft. Para encomendar juntamente com o aparelho para recebê-lo já com o vidro soft montado.

Suporte Inox WIN 01. Serve para evitar eventuais manchas na superfície da instalação. 

Suplemento para suporte Inox. Para encomendar juntamente com o aparelho para recebê-lo já com o suporte Inox . 

Terminal em alumínio e braço em aço, pintados. (Ver página 121).

Terminal em alumínio e braço em aço, pintados. (Ver página 121).

Terminal em alumínio e braço em aço, pintados. (Ver página 121).

Terminal em alumínio e braço em aço, pintados. (Ver página 121).

Terminal em alumínio e braço em aço, pintados. (Ver página 121).

Terminal em alumínio e braço em aço, pintados. (Ver página 121).


